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Manual de descrição e MANUSEIO DO Handproofer

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto Laserflex!
A Laserflex desenvolveu seu HAND PROOFER para provas comparativas de cor em processos de flexografia, 
seja com doctor blade ou doctor roll. Estas provas trazem informações decisivas em relação ao planejamento do 
processo de impressão. Os aspectos possíveis de se avaliar são: volume de aplicação da tinta, tonalidade da 
cor, aderência da tinta ao substrato, possibilidade de reprodução e o controle de qualidade. O sistema Hand 
Proofer da Laserflex é apresentado em um Kit, facilitando o uso e o transporte.

* O frasco com tinta não é um item que consta no kit, imagem meramente ilustrativa.

1 Maleta com compartimento de encaixe para cada item;
1 Conjunto aplicador em aço inoxidável;
2 Cilindros emborrachados de 50 a 55 shore A (outras durezas sob consulta);
1 Base para testes em alumínio com revestimento de poliamida antiaderente;
2 Cilindros anilox cerâmicos gravados a laser em qualquer retícula Laserflex;
1 Escova de aço inoxidável.

KIT Hand proofer contém:

Conjunto Aplicador Hand Proofer

Lâmina Raspadora;
Cilindro Anilox;
Cilindro Aplicador;
Cilindro Limitador;
Garfo interno;
Garfo externo;
Mola;
Parafuso regulador.

Montagem do conjunto aplicador
[1] Pegue o conjunto e gire o parafuso regulador (h), situado na base do cabo do garfo externo (f);   [2] recuando-o 
até que se permita a colocação do cilindro anilox (b) e, na sequência, do cilindro emborrachado aplicador (c) no 
rasgo intermediário. Este cilindro emborrachado é o que entra em contato com o substrato simulando o porta 
clichê;   [3] Instale a lâmina raspadora (a) [doctor blade] ou o cilindro emborrachado limitador (d) [doctor roll] no 
rasgo extremo do aplicador, completando a montagem do conjunto;   [4] A regulagem da pressão se dá com o giro 
do parafuso regulador (h) até que se encontre a pressão ideal entre o cilindro anilox (b) e a lâmina raspadora (a) 
ou cilindro emborrachado (d). Este ponto ideal de pressão pode ser marcado nas linhas transversais do corpo do 
parafuso regulador (h).



*Obs.: o substrato utilizado no teste deve ser o mesmo que será usado na impressão da produção normal.
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Na área da superfície gravada, entre o cilindro anilox e a lâmina (ou cilindro limitador), aplique a quantidade de 
tinta (ou produto) suficiente para cobri-la.

Aplicação da tinta

O Hand Proofer foi projetado e construído de forma que se apresente o mínimo de desgaste. Reparos e ou 
substituição de componentes devem ser feitos exclusivamente pela Laserflex. Contate nosso setor comercial 
para adquirir mais cilindros anilox com outras lineaturas desejadas.

Garantia e Assistência

Sobre os trilhos da base, posicione o Aplicador Hand Proofer. O conjunto deve estar num ângulo de 
aproximadamente 45° em relação à base e o substrato(*) já deve estar fixado e voltado para quem está 
realizando o teste. Antes da aplicação no substrato, puxe (nunca empurre) o aplicador 2 ou 3 vezes nos trilhos 
até a distribuição uniforme da tinta nos cilindros. Depois continue a puxada do aplicador sem tirá-lo dos trilhos 
até o substrato. Repita esse procedimento para todas as retículas até encontrar a impressão ideal. Entre cada 
aplicação faça a limpeza completa dos cilindros, da lâmina e de todos os acessórios. Dê preferência aos 
produtos de limpeza indicados pelo fabricante da tinta ou do produto em uso.

Utilização

* O frasco com tinta não é um item que consta no kit.
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